Geodezyjne programy obliczeniowe

instrukcja obstugi - prosze o zapoznanie sie z instukcjg programu c-geo
link do strony
https://softline.geo.pl/pliki/cgeo/C-GeoTom1.pdf

Podstawy tworzenia mapy programem C-Geo

. Czynnosci wstepne

Program C-GEO firmy Soft/ine z Wroclawia jest systemem wspomagajacym prace
geodezyjne, umozliwiajacym wymiang danych z polowymi rejestratorami geodezyjnymi.
Pozwala na wykonanie wielu zadaf geodezyjnych, ulatwia tworzenie mapy obiektowe;]
zgodnej z aktualng instrukcja K-1, zapewnia wymiang danych ze wszystkimi systemami
informacji terenowej i programami typu CAD.

Podstawowymi pojeciami w programie sa:

e  Projekt”, czyli jednostka grupujaca tabele i mapy,

e Tabela” — zbidr w ktorym zapisane sa wspoirzedne punktow,

e ,Mapa” — rysunek mapy wygenerowany na podstawie tabeli, ktéry bez niej nie mo-
Ze istnied.

W pojedynczym projekcie mozna zalozy¢ wiele tabel, z ktérych kazda sklada sig ze
zbioru wspoirzednych i mapy. Wszelka zmiana wspoirzednych punktéw w okreslonej
tabeli powoduje zmiang na rysunku odpowiadajacej jej mapy. W uproszczeniu wykonanie
mapy sytuacyjnej za pomoca programu C-Geo mozna podzieli¢ na nastgpujace etapy:

1) zalozenie projektu.
2) zalozenie tabeli wspotrzednych i wprowadzenie do niej danych,
3) obliczenia geodezyjne.
4) wydruk raportéw z obliczen,
5) wygenerowanie mapy (ewentualnie import mapy lub wczytanie rastra),
6) tworzenie obiektow,
7) redakcja mapy,
8) eksport lub kreslenie mapy.

Zakladanie projektow i tabel

Tworzenie mapy w programie C-Geo rozpoczynamy od zalozenia nowego projektu
lub wyboru projektu istniejacego, co przeprowadza si¢ w oknie ..Biezacy projekt” poprzez
menu Plik —Projekty. Nastgpuje wtedy otwarcie okna zarzadzania projektami (rys. 12.40),
ktére umozliwia wprowadzanie nowych nazw projektow i tabel wspéhrzednych. Okno
dialogowe zawiera liste dostepnych projektow w aktualnym katalogu. Rozwinigcie (wy-

$wietlenie) zawartosci projektu nastepuje po kliknigciu myszka na matym znaku ..+7, ktdry
znajduje sie obok nazwy projektu.
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Rys: 12.39. Przyciski okna .Projekty”

Przyciski na pasku narzedziowym okna ,.Projekty” (rys. 12.39) realizuja nast¢pujace
funkcje:
Otwarcie tabeli w aktualnym projekcie (lub podwdjne kliknigcie na nazwie tabeli).
Dodawanie do katalogu nowego projektu,
Dodawanie nowej tabeli,
Usuwanie zaznaczonego projektu lub tabeli,
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5. Otwarcie tabeli roboczej, w ktérej na biezaco zapisywane sg obliczane wspoirzedne
punktéw (tylko jednej w danym projekcie),

6. Otwarcie tabeli podstawowej,
7. Naprawa uszkodzonych plikéw indeksowych w wybranym projekcie i wybranej ta-

beli, w przypadku gdy pojawi sie komunikat o btedach bazy danych,
8. Zapisanie kopii zaznaczonego projektu spakowanego w pliku zip.
9. Odczytanie zapisanych kopii bezpieczenstwa,
10. Sciezka do katalogu projektéw przegladanych na dostepnych dyskach komputera,

11. Zamkniecie okna projektow.
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Rys. 12.40. COkno .Projekty” programu C-Geo

Aby zatozy¢ nowy projekt nalezy klikna¢ na ikonie ,,Dodaj projekt” @. wpisa¢ na-
zwg projektu i nacisna¢ pizycisk [OK.]. Otwarcie tabeli w aktualnym projekcie nastepuje
po podwdjnym kliknieciu na nazwie tabeli lub poprzez uzycie przycisku Orwérz tabele.
Nastepnie naciskamy ikone g,wpisujemy nazw¢ tabeli i potwierdzamy wybdr przyci-
skiem [OK.].

W projekcie mozna zalozy¢ wiele tabel, z ktérych kazda jest zlozona ze zbioru
wspéirzednych i mapy Rozrézniamy trzy rodzaje tabel: zwykla, robocza i podstawowa.
Nowoutworzona tabela jest tabela zwykla. Aby pracowaé na tabeli nalezy ustawié ja jako
robocza, poniewaz tylko wtedy aktualnie obliczane wspétrzedne beda w niej zapisywane.
W projekcie moze znajdowac sie tylko jedna tabela robocza. Ustawienie tabeli roboczej

nym projekcie nalezy wczesniej zaznaczy¢ myszka, ktéra z tabel ma by¢ zbiorem robo-
czym. Wyboru tabeli podstawowej dokonuje sie¢ wtedy, gdy potrzebujemy konkretnych

wspoirzednych punktow z innej tabeli.

Import danych z innych programow do C-Geo

Informacja o punkcie skiada sie z nastepujacych elementéw: numeru (oznaczenia),
kodu, wspolrzednej X, wspdirzednej ¥, wysokosci H. Nalezy przy tym uwzglednié, ze
niektére rodzaje importéw moga by¢ dokonywane tylko z poziomu tabeli, za$ inne
z poziomu mapy. Na przykiad import z plikéw o rozszerzeniu dxf z AutoCAD-a mozna




wykonaé jedynie na mapie. natomiast pliki tekstowe moga by¢ importowane tylko do
tabeli.

Import wspéirzednych zapisanych w plikach tekstowych rozpoczynamy od wskaza-
nia pliku, po czym nalezy ustali¢ kolejnos¢ danych, czyli sekwencje kolumn w pliku tek-
stowym (za pomoca przyciskow: ‘:‘ W) oraz separator, czyli znak, ktéry oddziela po-
szczegblne wartosci w wierszu danych. Wylaczenie zaznaczenia dla kolumny oznacza, ze
dana warto$¢ nie wystepuje w zbiorze tekstowym. Pole wyboru "Kolejne separatory traktuj
jako jeden" pozwala na poprawny import punktow w przypadku, gdy poszczeg6ine warto-
$ci oddzielone sa wiecej niz jednym separatorem.

W dolnej czesci okna dialogowego wyswietlany jest wybrany plik tekstowy, ktory
moze by¢ przegladany przed importem.

Eksport danych z C-Geo do pliku tekstowego.

W ramach eksportu nalezy zaznaczy¢ krzyzykami, ktére pola sa przeznaczone do
eksportu. Przyciski ?.‘, w umozliwiaja zmiang kolejnosci kolumn w pliku tekstowym.

W ramce "Separator’ mozna wybra¢ znak, ktérym beda od siebie oddzielane po-
szczegolne wartoéci danych w pliku tekstowym. Po wiaczeniu opcji "W pierwszym wier-

szu tytuly kolumn" w pliku zostana umieszczone dodatkowe informacje o eksportowanych
danych.




