GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
URZADZEN PODZIEMNYCH

Geodezyjnej inwentaryzacji podlegaja nastepujace rodzaje sieci podziemnych wraz z ich
elementami naziemnymi:

1/ sie¢ wodociagowa,

2/ sie¢ kanalizacyjna,

3/ sie€ cieplna,

4/ sie¢ gazowa,

5/ sie€ telekomunikacyjna,

6/ sie¢ elektroenergetyczna,

7/ sieci specjalne, jak np. rurociagi naftowe itp.,
8/ kanaly zbiorcze dla przewodéw podziemnych.

Ze wzgledu na warunki zwigzane z mozliwoscia dostepu do elementéw uzbrojenia terenu,
pomiar inwentaryzacyjny moze by¢ wykonany dwoma sposobami:

- bezposrednim - stosowanym w odniesieniu do naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. po
ulozeniu przewodéw. a przed ich zasypaniem /tzw. inwentaryzacja powykonawcza/. lub w
odkrywkach terenowych.

- posrednim - stosowanym w odniesieniu do przewodéw podziemnych zasypanych /zakrytych/ z
wykorzystaniem odpowiedniej aparatury elektronicznej.

Bezposrednia inwentaryzacja uzbrojenia terenu
Zakres pomiaréw

SIECI WODOCIAGOWE

Pomiary sytuacyjne sieci wodeciaggowych obejmuja:

1/ potozenie przewodéw tranzytowych, magistralnych i rozdzielczych,

2/ potozenie rurociagéw laczacych obiekty specjalne,

3/ potozenie podiaczeni domowych od przewodu rozdzielczego do fundamentu lub sciany budynku
4/ elementy uzbrojenia sieci wodociggowej, np.: zasuwy uliczne, hydranty, odpowietrzniki,
odwodnienia /odwadniacze/, zdroje uliczne,

5/ inne rodzaje uzbrojenia spotykane rzadziej np.: reduktory cisnienia, zawory bezpieczefistwa,
klapy zwrotne, wodomierze sieciowe,

6/ studzienki, rury ochronne, tréjniki, czwérniki,

7/ obiekty specjalne zwigzane z siecig wodociggowa, np.: ujecia wody, przewody grawitacyjne,
przewody ssawne, przewody tloczne, pompy, oczyszczalnie wody, zbiorniki czystej wody, wieze
wodne.

Pomiary wysokosciowe sieci wodociagowej obejmuja:

1/ gorne powierzchnie elementéw naziemnych uzbrojenia podziemnego, jak krawedzie wlazéw
studzienek, zasuw, hydrantéw, odpowietrznikéw, odwadniaczy, wodomierzy sieciowych,
reduktorow cisnienia, zaworéw bezpieczenstwa itp.,

2/ dna studzienek i komér oraz gérne powierzchnie przewodéw w nich przebiegajacych,

3/ gorne powierzchnie rurociagéw w punktach, w ktérych nastepuje zmiana kierunku w rzucie
pionowym lub poziomym,

4/ gorne powierzchnie rurociagéw przy zaworach, zasuwach, potaczeniach i rozgalezieniach w
punktach wlotu i wylotu,

5/ gérne powierzchnie rur ochronnych. Pomiary powinny ponadto uwzglednia¢ $rednice
przewodow, aby na mapie wykazywane byly rzedne wysokosci osi przewodéw wodociggowych.
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SIECI KANALIZACYJNE
Pomiary sytuacyjne sieci kanalizacyjnych obejmuja:

1/potozenie kolektora gtéwnego, kanatéw burzowych /burzowcéw/, kanatéw gtéwnych
zbierajacych $cieki z kanatéw ulicznych,

2/ potozenie kanatéw tlocznych - ze stacji pomp kanatlowych w gére do oczyszczalni Sciekéw; przy
pomiarach przewod6éw nalezy uwzgledni¢ takie ich elementy, jak prostki kielichowe oraz ksztaltki:
tr6jniki luki, syfony i zwezki,

3/ potozenie kanatéw ulicznych i przykanalikéw,

4/ elementy uzbrojenia kanaléw obejmujace: studzienki rewizyjne, studzienki spadowe i komory
spadowe /kaskadowe/, studzienki wlazowe, zsypy $niegowe, wejécia boczne do kanaléw, studzienki
i komory polaczeniowe, rozgatezieniowe i potaczeniowo - rozgatezieniowe, wpusty deszczowe,
studzienki pluczace, phuczki miejscowe, pluczki kanatowe centralne, przewietrzniki, Swietliki,
spoczniki, kanatowe, zamkniecia kanat66w /miedzy innymi dla ptukania kanaléw/,

5/ urzadzenia specjale obejmujace: syfony-przewody rurowe przy przejéciu przez rzeki, separatory
Sciekéw Ido odprowadzenia $ciekéw z jednego uktadu do drugiego/.

Pomiary wysokosciowe sieci kanalizacyjnej obejmuja:

1/ gorne powierzchnie krawedzi wlazéw studzienek oraz géme powierzchnie wpustow
deszczowych i krawedzi przewietrznikéw.

2/ dna: studzienek wlotéw i wylotéw przewodéw kanalowych i przykanalikéw.

SIECI CIEPLNE

Pomiary sytuacyjne sieci cieplnych obejmuja:

1/ potozenie przewodéw magistralnych, odgateznych i rozdzielczych,

2/ potozenie polaczen domowych,

3/ potozenie przewodéw /tzw. przejscia/ pod nasypami kolejowymi w rurach ochronnych jak
réwniez przy skrzyzowaniach poprzecznych z innymi przewodami,

4/ potozenie przewod6w przechodzacych przez rzeki w rurach ochronnych przymocowanych do
przeset mostéw ewentualnie w postaci przeprawy na estakadach oraz noénic przelazowych lub
tuneli podwodnych, }aczonych z powierzchnia szybami,

5/ zewnetrzne krawedzie obudowy ochronnej,

6/ uzbrojenie sieci cieplnej:

a/ kompensatory w ksztalcie niszy usytuowane na trasie miedzy komorami, badz tez w komorach
przy prostoliniowym uk}adzie rurociagéw,

b/ studzienki rozgatezieniowe /miedzy komorami/,

¢/ komory.

Pomiary wysokosciowe sieci cieplnych obejmuja:

1/g6rne krawedzie wlazéw do studzienek i komér,

2/ dna studzienek i komér,

3/gorne powierzchnie obudowy ochronnej w punktach charakterystycznych,

4/g6rne powierzchnie rurociagéw w punktach staltych /zakotwienia, przewodéw /,

5/posadzki obudowy ochronnej w punktach statych,

6/gorne powierzchnie rurociagéw przebiegajacych bezposrednio w ziemi w punktach
charakterystycznych. Pomiary powinny ponadto uwzglednia¢ $rednice przewodéw cieplnych bez
obudowy, aby na mapie wykazywane byly rzedne wysokosci osi tych przewodéw.

SIECI GAZOWE

Pomiary sytuacyjne sieci gazowych obejmuja:

1/polozenie rurociagéw tranzytowych, magistralnych i rozdzielczych,
2/ potozenie podiaczeri domowych,




3/ uzbrojenie rurociaggéw gazowych np.: zasuwy, studzienki, rurki kontrolne /saczki wechowo/
wyprowadzone na powierzchnie terenu, regulatory ci$nienia /reduktory/.

Pomiary wysokosciowe sieci gazowych obejmuja:

1/ gorne powierzchnie krawedzi wiazéw do studzienek i komér regulatoréw cignienia, pokryw
zasuw, odwadniaczy, wentylacji bezpieczeristwa,

2/ dna studzienek, komdr oraz gérne powierzchnie przewodéw w nich przebiegajacych,

3/ gorne powierzchnie rurociggéw w miejscach, w ktérych nastepuje zmiana kierunku w rzucie
pionowym lub poziomym,

4/ gorne powierzchnie rurociagéw przy zaworach zasuwach i rozgalezieniach w punktach wlotu i
wylotu,

5/ gérne powierzchnie rur ochronnych.

Pomiary powinny ponadto uwzglednia¢ $rednice przewod6w, aby na mapie wykazywane byly
rzedne wysokosci osi przewodéw gazowych.

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

Pomiary sytuacyjne sieci telekomunikacyjnych obejmuja:

1/ kable doziemne,

2/ bloki kablowe,

3/ kable podwodne,

4/ mufy kablowe,

5/ studnie kablowe przelotowe, rozgatezne, narozne, szafkowe i stacyjne /przy budynku centrali/,
6/ szafki kablowe.

Pomiary wysokosciowe sieci telekomunikacyjnych obejmuja:

1/ gorne powierzchnie krawedzi wlazéw do studni kablowych,

2/ dna studni,

3/ gorne i dolne powierzchnie blokéw kablowych w studniach,

4/ gorne powierzchnie blokéw kablowych w punktach ich zataman pionowych.

5/ gorne powierzchnie kabli doziemnych w punktach ich zalaman, a w przypadkach ich przykrycia
np. ceglami lub folig - gérne powierzchnie przykrycia.

6/ gorne powierzchnie rur ochronnych.

SIECI ELEKROENERGETYCZNE

Pomiary sytuacyjne sieci elektroenergetycznych obejmuja:

1/ kable elektroenergetyczne wszystkich napie¢

2/ kable o$wietleniowe,

3/ kable trakcyjne,

4/ bloki kablowe,

5/ mufy kablowe ziaczowe, rozgalezne i glowicowe,

6/ skrzynie i szafki rozdzielcze do polaczenia lub rozgatezienia kabli,

7/ stupy trakcyjne, nosne, o$wietleniowe oraz sygnalizacji Swietlnej, polaczone bezposrednio z
siecig kabli podziemnych,

8/ transformatory, stacje transformatorowe, podstacje rozdzielcze,

9/ studzienki kablowe.

Pomiary wysokosciowe sieci elektro energetycznych obejmuja:

1/ gérne powierzchnie krawedzi wlazéw do studzienek kablowych,

2/ dna studzienek,

3/ gorne i dolne powierzchnie blokéw kablowych w studzienkach,

4/ gorne powierzchnie blokéw kablowych w punktach ich zalaman,

5/ gorne powierzchnie kabli doziemnych w punktach ich zataman, a w przypadkach ich przykrycia
np. cegtami, gasiorami lub folig nalezy pomierzy¢ gérna powierzchnie przykrycia,

6/ gérne powierzchnie rur ochronnych.




