Technologia robét malarskich i tapeciarskich

Temat ,, Dobdr techniki malarskiej oraz materiatéw i sprzetu ”

Przepisz notatke umieszczong ponizej (do zeszytu lub na karte)

Nie prZESV‘l'aj nOtatki - sprawdzenie pracy ( zeszytu lub kartek) nastgpi

po powrocie do szkoty

Ogolne zasady wykonywania i przesytania:

Prace pisemne mozna wykonywa¢ na kartkach komputerowo lub recznie .
Notatka max jedna strona A4 komputerowo , reczna dwie strony
Referat max dwie strony A4, recznie trzy strony

Kontakt dla rodzicow — e-mail

Informacje o ocenach — bedg wysytane e-mailem do ucznia:

- po okreslonym przez nauczyciela terminie wykonania prac (w ciggu 14 dni) zbiorczo dla dwdch ,
trzech prac

- zbiorczo dla 2, 3 przedmiotéw( z zaznaczeniem przedmiotu)

Termin przepisania 16.06 . Prace poprzednie przeslij na e-mail mkurman@op.pl w formie zatgcznika

( w temacie e-maila podaj symbol klasy | t8 nazwisko i imieg)

Uwaga

Jezeli kto$ nie wystat do tej pory pracy domowej zdalnej i otrzymat

ocene 1 moze j3 poprawi¢ do 17.06

Osoby nie posiadajgce podrecznika prosze o kontakt z osobami ktére je posiadajg !!!!

Maria Kurman
Wykaz prac domowych :
1.Notatka o przygotowaniu podtozy- 9 rodzajow ( 25.03 i 3.04)

2.0dpowiedzi na pytania ( 3.04-dwa pytania , 8.04 dwa pytania)


mailto:mkurman@op.pl
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Przygotowanie materialéw malarskich do wykonania powloki zalezy od rodzaju farby i jej
Zzastosowania.

Dostepne obecnie gotowe farby wymagaja jedynie dokfadnego rozmieszania drewnianym
lub mechanicznym mieszadtem (w zaleznosci od wielkogci pojemnnika z farbg). Nalezy pa-
migtaé, aby w przypadku zabrudzenia powierzchni farby (np. podczas otwierania puszki)
przecedzic ja w celu usunigcia zanieczyszezen, kiére moglyby zepsuc malowana powdoke.

Przygotowanie farby do malowania czesto wigze sie z jej rozciericzeniem do whasciwej
konsystencji lub wymieszaniem farby z pigmentem.

Konsystencja wiekszoéci dostgpnych na rynku materiatéw malarskich jest dostosowana
do nanoszenia materiatu pedzlem lub watkiem. W przypadku zastosowania innej metody
nanoszenia materiahi (np. metoda natryskowg) nalezy dostosowa¢ lepko§¢ materialu: za-
stosowac odpowiedni rozcienczalnik 1 doktadnie zbadac go przed uzyciem.

Waszystkie wyroby lakierowe nalezy bezposérednio przed uzyciem wymiesza¢ w opako-
waniu za pomocg plaskiej listewki lub mieszadia mechanicznego, ewentualnie wstrzasnac
kilka razy w zamknietym opakowaniu. Dotyczy to takze lzkieréw bezbarwnych. Nalezy
uwazaé, by podczas mieszania nic napowietrzy¢ farby. W przypadku wprowadzenia do
farby pecherzykéw powietrza przed malowaniem trzeba jg odstawic na kilka godzin w celu
odgazowania. Trzeba sig rowniez upewnic, czy w farbie nie ma nierozmieszanych grudek.

Farbe kolorowg (o takim samym kolorze) z roznych opakowan, w miare mozliwosci,
zlewa sie do wigkszego pojemnika i miesza, aby ujednolici¢ odcien (farby z ré2znych partii
produkcyjnych moga si¢ nieco rézni¢ odcieniem).

Konsystencje farby nalezy dostosowad do wybranej techniki malarskiej przez dodanie
odpowiedniej iloéci rozciericzalnika. Stosuje sie rozcieficzalniki polecane przez producen-
téw farh.

Przed nalozeniem powloki malarskiej wykonuje si¢ malowanie prébne. Sposéb przy-
gotowania farby oraz dobér odpowiednich materiatéw (rodzaj pedzla, watek) s3 podane
w instrukeji producenta umieszczonej na opakowaniu farby,

Daldj ksero z tabelka
Reszta rysunkéw do wklejenia

na nastepnych lekcjach
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Rys. 17-3. Przyktad wzornika prostego do
bdobienia powierzchni $cian: a) wyglad
wzornika, #) namalowany desen

Rys. 17-12. Slojowanie 7a pomocg
grzebienia gumowego (karbowanej ply-
tki gumowej) j
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Rys. 17-4, Przyklad wzornika malar-
skiego odwrotnego do malowa-
nia szlakéw: a) wyglad wzornika,
b) namalowany wzor
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