Przepisy bhp przy wykonywaniu terenowych prac geodezyjnych
Ogélne zasady wykonywania prac terenowych

1.Do prac terenowych przystepujemy zawsze w stanie petnej trzezwosci, wypoczeci i
dobrej kondycji psychofizycze;.

2.W trakcie prac w wysokich temperaturach nalezy spozywac duze ilosci wody.
3.Wszystkie prace terenowe wykonujemy w odpowiednio dopasowanym do
warunkdw atmosferycznych ubraniu roboczym. Jesli sytuacja tego wymaga pracownik
ma obowigzek korzysta¢ z dodatkowego sprzetu ochrony indywidualnej oraz srodkéw
ochronnych.

4.Przed przystapieniem do wykonywania prac terenowych zespot polowy winien
rozeznac sie w panujacych warunkach pod katem wystepowania zagrozen dla zycia i
zdrowia.

5.Wszystkie prace terenowe wykonujemy w sposdb ostrozny i staranny bedac
jednoczes$nie Swiadomym otoczenia i zwracajgc uwage na ewentualne zagrozenia
minimalizujgc ich wptyw.

6.Waznym aspektem bezpieczenstwa przy pracach polowych jest by przystepujgc do
wykonywania czynnosci posiadac przy sobie natadowane srodki tgcznosci w postaci
minimum jednego telefonu komérkowego. W zespotach dwu i wigcej osobowych do
kontaktowania sie¢ miedzy sobg mozna wykorzystywac radia krétkofalowe (dostepne
bez dodatkowych pozwolen).

7.Przed przystgpieniem do pomiardw nalezy poinformowa¢ wiasciciela, wtadajgcego
lub uzytkownika nieruchomosci o zamiarze i/lub potrzebie wejscia na obiekt. Dotyczy
to w szczegdlnosci nieruchomosci prywatnych.

Ogélne zasady korzystania ze sprzetu pomiarowego

1.Sprzet pomiarowy powinien znajdowac sie¢ zawsze w dobrym stanie technicznym i
by¢ wyczyszczony. Wszelkie elektroniczne urzadzenia powinny mie¢ natadowane
baterie. Wszelki sprzet pomiarowy powinien mie¢ aktualne swiadectwa kalibracji i
potwierdzajgce ich sprawnos¢.

2.Przed przystgpieniem do pomiaréw nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi
urzadzen elektronicznych i stosowac sie do zalecen dotyczacych bhp w nich
zawartych, a w szczegdlnosci ze zwiekszong uwaga i ostroznoscig korzystaé z
urzadzen wykorzystujgcych przy pomiarach promienie laserowe.

3.Nalezy ze szczegblng uwaga kierowac promienie laserowe urzagdzen pomiarowych w
taki sposéb by nie swieci¢ nimi po oczach wtasnych, wspotpracownikdw oraz oséb
postronnych znajdujacych sie w bezposrednim otoczeniu miejsca pomiaru.

4. Wszelki sprzet pomiarowy i pomocniczy transportujemy zawsze zabezpieczone i
odpowiednio zapakowane. W szczegdlnosci tachimetry, niwelatory, gps-y itp.
transportujemy na obiekt zawsze zamkniete w skrzyniach transportowych.




5.Przenoszenie ostrych narzedzi do wykonywania przecinek wykonujemy z
zabezpieczonymi ostrzami w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo osoby niosgcej
oraz os6b znajdujacych sie obok.

6.Przenoszenie dtugich narzedzi takich jak tyczki lub taty wykonujemy zwracajac
uwage by nikogo i niczego nimi nie uderzy¢, nie zahaczy¢ nimi o linie wysokiego
napiecia. Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ by przy przechodniu przez jezdnie (lub
droge) nie nies¢ dtugich przyrzadéw pomiarowych w poziomie prostopadle do jezdni
lecz rownolegle do jezdni lub w pionie.

7.Sprzet pomiarowy taki jak tachimetry lub teodolity przenosimy z jednego
stanowiska pomiarowego na drugie $ciggajac je uprzednio ze statywu. Jesli
urzadzenie je posiada, do przenoszenia wykorzystujemy specjalne uchwyty. Jesli
uchwytu nie ma, sprzet przenosimy w skrzyniach transportowych.

8.Sprzet pomiarowy po zakonczeniu pracy i przyniesieniu do biura powinien, przez
chwile, pozosta¢ w otwartej skrzyni transportowej by, przed wtgczeniem, wyréwnad
jego temperature z temperaturg powietrza biura.

9.Sprzet zmoczony w trakcie wykonywania pomiardw przez np. opady atmosferyczne
winien by¢ po powrocie do biura wytarty i pozostawiony do wyschniecia w otwartej
skrzyni transportowe;.

10.Elektroniczny sprzet pomiarowy przechowujemy w biurze lub wyznaczonym do
tego celu miejscu tylko w skrzyniach transportowych. Sprzet jest wyciggany ze skrzyn
transportowych tylko na moment konserwacji, umycia oraz podtgczenia do
komputera celem zgrania wynikéw pomiaréw oraz wgrania do instrumentu
przygotowanych w teren danych.

11.0bowigzuje zakaz pozostawiania tachimetrow, niwelatoréw, gps-éw i innego
sprzetu o duzej wartoéci w samochodzie na dtuzszy czas, a w szczegdlnosci na noc
lub kilka dni w ktérych nie sg wykonywane pomiary.

12.0bstuge instrumentéw pomiarowych wyposazonych w ekrany dotykowe
wykonujemy tyko i wytacznie z wykorzystaniem specjalnych rysikéw przeznaczonych
do tego typu zadan. Zakazuje sie wykorzystywania w tym celu, otéwkow, dtugopiséw,
linijek i innego rodzaju sprzetu nie przeznaczonego do tego celu.

Wykonywanie przecinek w celu polepszenia wizur

1.Prace nalezy wykonywa¢ ze szczegbing ostroznoscig w taki sposéb by nie narazac
siebie i 0s6b postronnych na okaleczenie.

2.Wszystkie narzedzia (maczety, siekiery, pity) powinny by¢ odpowiednio naostrzone
oraz znajdowac sie w dobrym stanie technicznym uniemozliwiajgcym np. odpadniecie
obucha siekiery od styliska.

3.Wszystkie przecinki wykonywaé w sposob minimalny tylko do momentu uzyskania
wizury.

4.Za pomoca siekiery badz maczety obcinamy gatezie tylko i wytgcznie stojac na
ziemi.




5.Staramy sie unika¢ potrzeby wchodzenia na drzewa, a projektowanie np. osnéw
wykonujemy w sposéb minimalizujgcy potrzeby wykonywania przecinek.

6.f) W celu wykonania niezbednych przecinek na drzewa wchodzimy z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu (drzewotazow i paséw bezpieczenstwa).
7.9) Przy odcinaniu gatezi ktore dotykajg napowietrznych przewodéw
elektroenergetycznych nalezy wykonywac tg czynnosc¢ przy wspotpracy z zaktadem
energetycznym lub zaniechad tej czynnosci.

Ubranie robocze i srodki ochrony osobistej

1.Przez ubranie robocze rozumie sie ubranie wytrzymate na rozdarcia, przetarcia lub
innego rodzaju uszkodzenia, inne niz ubranie noszone na co dzien, w ktérego sktad
wchodzg buty z twardg podeszwa oraz usztywnionymi przodami chronigcymi palce
stop, dtugie spodnie, kurtka/ bluza, czapka, rekawiczki.

2.Wszelkie prace terenowe wykonujemy —-zawsze majac na sobie dobrze widoczny i
odznaczajacy sie na tle otoczenia ubior (jaskrawe kamizelki, polary, swetry, bluzy).
3.Przez dodatkowy sprzet ochrony osobistej rozumie sie: kaski, rekawiczki, stopery do
uszu i stuchawki, okulary ochronne, nakolanniki, uprzeze do prac na wysokosci,
kamizelki ratunkowe i asekuracyjne.

4.Przy duzym nastonecznieniu nakazuje sie prace w czapce chroniacej przed
promieniami stonecznymi w celu zminimalizowania ich szkodliwego wptywu na
organizm cztowieka.

5.Zaleca sie by przy duzym nastonecznieniu prace wykonywa¢ w przyciemnianych
okularach ochronnych.

6.Na wszelkiego rodzaju budowach zawsze niezaleznie od warunkéw
atmosferycznych nalezy stosowac kaski oraz buty ochronne.

7.Na terenach fgk, terenach zakrzaczonych oraz w lasach zawsze niezaleznie od
warunkow atmosferycznych nalezy stosowac buty ochronne oraz dtugie spodnie.
8.W razie potrzeby nalezy stosowac $rodki (w postaci np. sprejéw) odstraszajgce
komary, kleszcze itp.

9.W wyjatkowych sytuacjach z powodu wysokiej temperatury dopuszcza sie
stosowanie krotkich spodni zamiast dtugich spodni:

- w miastach

— na budowach (przy wykonywaniu pomiaréw ze szczegélng uwagg i ostroznoscia)
— w pasach drogowych, przy zadaniach nie wymagajgcych wchodzenia do laséw i na
tereny tak,

- na terenach wiejskich, przy zadaniach nie wymagajacych wchodzenia do laséw, na
tereny pol uprawnych i tagk.

10.Po pracach wykonywanych na terenach lesnych i tgkach badz zakrzaczonych nalezy
sprawdzi¢ powierzchnie skéry na obecnos¢ kleszczy.

UWAGA:

Przy pomiarach w gtebokich wykopach oraz przy pomiarach w trudno dostepnych i




ciasnych miejscach nalezy niezaleznie od temperatury miec¢ na sobie dtugie spodnie
oraz buty z twardg podeszwa oraz usztywnionymi przodami chronigcymi palce stép.

Zasady wykonywania prac pomiarowych w pasach drogowych
Prace przygotowawcze

1.Przed rozpoczeciem prac terenowych nalezy zwrdci¢ uwage na natezenie ruchu
samochodowego i pieszego oraz zwrdci¢ uwage czy nie wystepujg jakies zagrozenia
innego typu.

2.Prace przy drogach, jezdniach i ulicach wykonujemy zawsze wyposazeni w kamizelki
odblaskowe lub ubranie wyposazone w odblaski.

3.Pomiary wykonujemy zawsze w ubraniu roboczym dostosowanym do warunkow
atmosferycznych.

Prace polowe

1.Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w taki sposéb by zminimalizowa¢ czas
przebywania na jezdni.

2.Stanowiska pomiarowe powinny by¢ w widoczny i wyrazny sposob zabezpieczone
np. przez ustawienie tréjkata ostrzegawczego (z samochodu), pachotka lub znaku
drogowego (zgodnego z Kodeksem Ruchu Drogowego).

3.Poruszanie sie wzdtuz ulicy wykonujemy w sposéb ostrozny caty czas obserwujac
okolice i w razie potrzeby schodzac z drogi w celu ustgpienia przejazdu samochodom.
4.Tyczki i taty staramy sie przenosi¢ w pionie, uwazajac by nie zahaczy¢ linii wysokiego
napiecia, lub w poziomie skierowane wzdtuz jezdni (uwazajac by nie zahaczy¢ o
pieszych, samochody zaparkowane na poboczu itp.).

5.Stosujac podczas pracy instrumenty pomiarowe wykorzystujgce wigzki lasera
uwazamy by nie kierowac ich w strone przechodnidw, wspotpracownikdw i swoich.
6.Nie nalezy zaktada¢ osnowy pomiarowej na srodku jezdni lecz w miare mozliwosci
poza nig lub w razie koniecznosci na jej skraju.




