Pomiary sytuacyjne

Istota pomiaréw sytuacyjnych, grupy doktadnosciowe szczegétow

~Pomiary sytuacyjne — (stanowia) zespdt czynnosci
technicznych, majqcych na celu okreslenie wzajemnego poziomego potoZenia szczegotow
terenowych na powierzchni odniesienia’.

Pomiary sytuacyjne (zdjecie szczegétéw sytuacyjnych) naleza do podstawowych prac
geodezyjnych i sa jednym ze sposobéw pozyskiwania danych geograficznych potrzebnych
przede wszystkim do tworzenia map lub numerycznych modeli terenu.

Podczas pomiaréw sytuacyjnych okreslane sa dane przestrzenne, czyli elementy
geometryczne umozliwiajace okre$lenie ksztattu, wielkosci (wymiaréw) i potozenia szcze-
gbtéw terenowych stanowiacych tre$¢ mapy. Rownolegle ustalane s takze dane opi-
sowe (nieprzestrzenne) charakteryzujace obiekty, zjawiska lub procesy przedstawiane na
mapie Elementy pomierzone powinny zapewni¢ wyznaczenie w przyjetym ukladzie
wspéirzednych prostokatnych, plaskich (X, ¥) punktéw sytuacyjnych, charakterystycznych
dla tych obiektéw. Punkt sytuacyjny (pomiarowy) jest punktem charakterystycznym szcze-
g6hu terenowego, ktdrego rzut na plaszczyzng pozioma okresla sig za pomoca pomiaru sy-
tuacyjnego. Do wymienionych punktéw zaliczamy:

1) punkty zalaman konturéw dla obiektéw powierzchniowych,
2) punkty zataman linii dla obiektéw liniowych,
3) punkty $rodkowe dla obiektéw punktowych.

W pierwszym i drugim przypadku konieczne jest wskazanie w polowych dokumen-
tach pomiarowych sposobéw potaczen pomierzonych punktéw. Trzeci przypadek dotyczy
gospodarczo waznych szczeg6téw terenowych o matych wymiarach, przez co ich kontury
nie daja si¢ z odpowiednia wyrazistoscia przedstawi¢ w wybranej skali mapy. Domierza
sie wowczas tylko $rodek danego szczegétu, ktéry na mapie zostanie przedstawiony od-
powiednim symbolem graficznym.

Podstawe zdjecia sytuacyjnego stanowi zalozona i oznakowana w terenie osnowa
pomiarowa o konstrukcji geometrycznej zaleznej od wielkosci obszaru, metody, oprzyrza-
dowania i wymaganej dokladnosci zdjecia sytuacyjnego. Osnowa ta skiada sig z odpo-
wiednio rozmieszczonych punktéw o znanym potozeniu okreslonym najczesciej za pomo-
ca wspéirzednych prostokatnych plaskich X, Y.

Istote kazdej metody pomiaru sytuacyjnego stanowi sposob geometrycznego powia-
zania zdejmowanych szczegétéw z osnowa pomiarowa, umozliwiajacy okreslenie potoze-
nia kazdego pomierzonego szczegélu w ukladzie wspéirzednych. Metody podstawowe:
ortogonalna i biegunowa opieraja si¢ na odtworzeniu w terenie ukladéw
wspélrzednych plaskich: prostokatnego i biegunowego. Prace polowe wykonywane pod-
czas pomiaru sytuacyjnego mozna podzieli¢ na nastgpujace dwa etapy:

1) zageszczenie zastabilizowanej w terenie osnowy szczegétowej i pomiarowe] no-
wymi punktami,

2) zdjecie sytuacyjne szczeg6téw terenowych oparte na osnowie szczegblowe] 1 po-
miarowe;j.




Grupa III obejmuje obiekty o niewyraznych obrysach lub o matym znaczeniu go-
spodarczym. Naleza tu nastgpujace szczegoly terenowe:

1y
2)
3)
4)

5)

0)

uzytki gruntowe, kontury klasyfikacyjne, elementy podwodne sieci uzbrojenia terenu;
cieki i wody stojace o naturalnych liniach brzegowych;

oddziaty lesne na obszarach Laséw Panstwowych;

drogi biegnace w duzych obszarach o jednolitym wiadaniu (Lasy Panstwowe, duza
wlasno$¢ ziemska) i majace charakter statych drég wewngtrznego transportu lub 1a-
czacych siedliska, a takze statych drég dojazdowych prywatnych;

inne obiekty o niewyraznych konturach, mozliwych do zidentyfikowania z doklad-
noscia nie mniejsza od 0,50 m;

punkty wysokosci naturalnej powierzchni terenu.
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Szkic polowy zdjecia szczeg6téw sytuacyjnych

,Szkic polowy jest rysunkiem wykonanym w terenie bez za-
chowania kartometrycznosci, na ktérym miarami okreslono potozenie szczegotow tereno-
wych w stosunku do osnowy geodezyjnej.”

Szkic zdjecia szczegétéw jest odrecznym rysunkiem sytuacji terenowej zawierajacym
dane przestrzenne konieczne do naniesienia zdejmowanych obiektéw na mapg i niezbedne
dane o charakterze opisowym. Szkic metody ortogonalnej obejmuje wartosci domiaréw
prostokatnych potrzebne do skartowania sytuacji, natomiast domiaréw biegunowych z re-
guty nie notuje sie na szkicu, lecz w osobnym dzienniku lub zapisuje automa-
tycznie przy pomocy rejestratora polowego albo w pamigci wewnetrznej tachimetru elek-
tronicznego.

Rysunek sytuacji terenowej wykresla si¢ na umieszczonym w szkicowniku
znormalizowanym formularzu formatu A4, zawierajacym u dotu tabele informacyjna, kt6-
ra nalezy wypeié wedtug znajdujacych si¢ w niej nadrukéw. W przypadku pomiaru uzu-
pelniajacego szkic mozna tez wykonywa¢ na odbitce mapy lub szkicu z poprzedniego po-
miaru sytuacyjnego. W trakcie pomiaru sytuacyjnego sukcesywnie wykonuje si¢ rysunek
dobrze wyostrzonym otéwkiem twardosci: H — 3H lub, za$ podczas wilgotnej pogody,
oléwkiem bardziej miekkim (HB, F lub B). Podczas szkicowania otowek nalezy co pewien
czas ostrzyé na bloczku $ciernym. Do rysowania szkicu sa rowniez potrzebne przybory
kreslarskie o matych rozmiarach: ekierka, linijka z podziatkami: milimetrows 1 dostosowa-
na do skali mapy. Na tre$¢ szkicu polowego skiadaja sig nastepujace elementy:

e osnowa pomiarowa danej cze$ci obszaru zdjecia,

e szczegbly sytuacyjne rysowane za pomocg uproszczonych znakéw umownych

dla mapy zasadniczej w skali 1:500
(dopuszczalne jest takze zaznaczenie konturu obiektu 1 jego opis stowny),

o dane opisowe (nazwy ulic, placéw, nazwiska wiasécicieli nieruchomosci, symbole
uzytkéw, armatury, numery punktow osnowy geodezyjnej, budynkéw, dziatek i in-
ne),

e miary: rzednych i odcigtych (tylko w met. ortogonalnej), kontrolne, dtugosci linii
pomiarowych, miary biezace punktow positkowych, numery pikiet,

e oznaczenia , faczy szkic nr...” lub ,.granica pomiard’ na obrzezach szkicu,

e orientacja szkicu poprzez zaznaczenie strzatka kierunku péinocy.

Rysunki i opisy na szkicu musza by¢ czytel-
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miata trudnoéci z odczytaniem i zrozumieniem
rysunku obiektéw i zapisow oraz watpliwosci co . Miary punktéw positkowych
do znaczenia szczegétéw i wartosci miar. Bied-

nych zapiséw nie nalezy wyciera¢ gumka, lecz przekresli¢ i dokona¢ obok wiasciwego
wpisu. Szkicéw nie wolno réwniez przerysowywac. Jesli wskutek zlych wa-
runkéw atmosferycznych zapisy sa niewyrazne, to zaraz po zakonczonym etapie pomiaru
trzeba na kwaterze wykona¢ drugi poprawiony egzemplarz szkicu, dotaczajac do operatu
pomiarowego takze szkic oryginalny.
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Tworzeniemapy sytuacyjnej

Nanoszenie szczegotow sytuacyinych zdjetych metodg ortogonaing

Sposoby kartowania punktéw sytuacyjnych zaleza od metody pomiaru i posiadanych
przyrzadéw. Najprostszy zestaw do nanoszenia szczegotow zdjetych ortogonalnie obejmu-
je ogdlnie dostepne przybory kreslarskie: liniat i ekierki, podziatke transwersalng w odpo-
wiedniej skali, cyrkiel-odmierzacz.

Dla skartowania tymi przyrzadami pojedynczego punktu sytuacyjnego. nalezy na bo-
ku osnowy wykreslonym wczesniej na arkuszu, odmierzy¢é w skali od poczatku linii po-
miarowej odcinek rowny odcigtej szczegotu, a nastepnie z uzyskanego punktu wystawic
ekierka we wiasciwa strone linii prosta prostopadia i odiozy¢ na niej zmierzony na po-
dzialce transwersalnej odcinek rzednej. Po nakfuciu sasiednich punktéw wyznaczajacych
kontur pewnego obiektu np. budynku, nalezy zgodnie ze szkicem polowym potaczy¢ je ze
soba olowkiem, za$ w przypadku obiektu punktowego (drzewo. granicznik, stup. punkt
osnowy itp.) wstawié¢ odpowiedni symbol. Kontynuujac powyzsze postepowanie, stopnio-
wo tworzymy na arkuszu pierworysu obraz sytuacji terenowej.




