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Temat: Klasy adreséw IP-powtdrzenie.

Wykonatam zrzuty z Podrecznika: K.Pytel, S.Osetek WSiP , Projektowanie i wykonywanie
lokalnej sieci komputerowej”, dostepna w Internecie. Prosze zapoznac sie z trescig tego
podrecznika. Ten temat omowilismy w klasie, mamy rowniez sporzagdzong notatke. Prosze
przygotowac sie z tego tematu, bo jest bardzo wazny i bedzie z tego sprawdzian.

14.4. Klasy adreséw IP

Teoretycznie, majic do dyspozycii 32 bity, mozna wygenerowac 24 (= 4 294 967 296) adre-
sow IP. Adresy IP zostaly jednak tak zaprojektowane, aby okreslic, ktéra czgs€ jest zwig-
zana z adresern calej sieci, a ktéra z adresem poszczegdlnych stacji, nazywanych hostami,
Adresy IP zostaly podzicione na klasy A. B, C, Di E
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Adresy klasy A przeznaczono do obstugi bardzo duzych sieci. Adres stect 2ajmuje pierw
szy aktet, natomiast adres hosta pozostale trzy. Pierwszy bit adresu klasy A jest zawsze
rowny 0. Ostatnie 24 bity (3 oktety) adresu klasy A s3 adresem hosta. Podziak bitéw w ad-
resie kiasy A pokazano na rys. 144,

Lad hout

14.4. Podzial bitow w adresie klasy A

Adresy klasy A obejmujq zakres od 1.0.0.0 do 127.255.255.255. Wartoé¢ pierwszego okte-
tu adresu klasy A micicl slg w zakresse od 1do 127. Maksymalna Ficzha siect Klasy A 10127,
Adres 1270,0.0 réwniez powiniens byé adresem siec klasy A, jest jednek zarezerwowany
izko adres petl] zwrotne] do testowania bosta § nie mozna go przvplsst 2adne; siec.

Kazda sie¢ Kasy A moze obstugiwaé 16 777 214 stacjl, Na 24 bitach mozna zapisad
21w 16 777 216) réznych wartodci, jednak 2 sposrdd tych adreséw (adresy specialne) prze-
enaczone zostaly do innych celéw | nie mogg by przypisane hostom.

Adresy kasy B przeznaczono do obshuyg sieci duzych i frednich. Pierwsze dwa oktety
adresu 1P klasy B oznaczalq numeer sieci, a pozostale dwa - numer hosta. Podzial bitéw
w adresic klasy B pokazano na rys. 14.5.

Siec host

e ede=2e Ll =111 L
». Podxziald bitdw w adresie kln--. B

Pierwsze dwa bity picrwszego akietu adresu klasy B wynaszg 10 (dwdjkawo), natomiast

pozostade s3 dowolne, Adresy klasy B obejmujy zakres od 128.0.0.0 do 191.255.255.255.

Wartaf¢ pierwszego oktetu adresu klasy B miedci si¢ w zakresie od 128 do 191. Ostatnie 16

bitdw (2 okety) okredla dopuszczalne adresy hostdw, Kazda sie¢ klasy B moze cbshugiwad

65 534 hosty (wytjczone 53 adresy specialne) 54
Adresy y C przeznaczono do obshugl duzej liczly matych sieci. W adresie klasy C

pierwsze trzy aktety okredlajq sled. & ostatni — bosta. Pedziat bitéw w adresle klasy C poka-

zano na rysunku 146,

sy E zesp6t IANA (Internet Assigned Numbers Authority) zarezerwowal do wis-
z nich w Internecie (zakres prawidiowych adresdw

Nie mozna kor:

she host : :

1 "E [ W kazdei z k'x adrr;’m dwa spodrid nich byty zarezerwowane do celéw spacjalnych,
- ' R " " I Adres, w ktérym w C2eéc przeznaczone) dla hosta znajdujy < e zera {dwojkowo), jest
Firs. 146, Podzial bitdw w adresie klasy C adres m w czggci przeznaczone] dla hosta znajduj sig same jedyn-

jowym (brogdcast). Adreséw tych nie mozna przypisac hostom
ze inne :.peualnc adresy opisane w tabeli 14.1

ki, jest adresem

Poridia biniciase
Plerwsze trzy bity pierwszego aktetu adresu klssy C wynoszg 110 (dwdjkown), Adresy Ponadto istriiejq je:

klssy C obsjmujg zakres od 192.0.0.0 do 223. 155.1)7 255. Kazda sied klasy C moze obshu- Tubela 14.1. Adresy specjalne
khsy C (27 = 2(97152)

Adresy Masy © shuzg do multiemisji (madticast) w sieciach [P, Adres multiemisii jest 0.0.00 Adres dormySine] 1rasy Uzycie w tablicach routingu

niepowtarzs alntym adresem slecowym, ieTujacym p;m. ty do zdefiniowanych z gur\ grup 122.0.01 Adres pierwsze) petli =wrotng) Komunikacja sieciowa hosta 2 samym sobq
4thww P, chn. ~<t2c|a mmt prro’\l« u'mn jefi kierowany do un:l 0 ou

255255255255  Adres rozgloszeniowy w seci Komurikacla hosta ze wszystomi hostami
lokalnej w ramach jedne, slec £zyczne)
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