8.7.2. Obliczenie wspdtrzednych punktu na domiarze prostokagtnym

Podczas zaggszczania poziomej 0snowy pomiarowej czgsto stosowanym sposobem
utworzenia dodatkowego punktu tej osnowy jest punkt P polozony na domiarze prostokat-
nym, czyli na koncu prostopadtej PP’, otrzymanej po zrzutowaniu wegielnica punktu P
i znalezieniu punktu posredniego P’ na prostej AB utworzonej przez punkty A, B o znanych
wspétrzednych. Dla okreslenia wspéirzednych punktu P nalezy pomierzy¢ domiary pro-
stokatne tego punktu: odcietq | réwna dtugosci odcinka AP’ i rzednq h, czyli dlugos¢ od-
cinka P’P (rys. 8.13). Punkt na domiarze prostokatnym moze zastgpowac czgsto stosowana
w praktyce konstrukcje ciagu wiszacego z pojedynczym bokiem, nazywanego popularnie
Jbagnetem”. W tym ostatnim przypadku niezbedne jest korzystanie z teodolitu, ktorym
trzeba pomierzyé kat nawiazania ciagu, natomiast do wyznaczenia punktu na domiarze
prostokatnym wystarcza uzycie wegielnicy i ruletki.

Oprécz pomiaru dtugosci odcinkéw: AP” i P'P nalezy na szkicu polowym wyraznie
zaznaczyé. po ktdrej stronie prostej AB wystepuje prostopadia z wyznaczanym punktem P.

Z tréjkata prostokatnego K'P'P (rys.
8.13) wynikaja nastepujace zaleznosci:
K'P =—Axpp=h-sin A
K'P=+ Aypp=h-cos A

Dhugos¢ odcinka K'P’ jest zawsze do-
datnia, niezaleznie od polozenia domiaru,
lecz przyrost Axpp dla rzednej & w prawo
(Jak na rys. 8.13) jest ujemny, poniewaz
wspétrzedna X maleje podczas przechodze-
nia z punktu P’ do punktu P. Gdyby rzedna h
byta skierowana w lewo, wtedy przyrost
Axpp jako dodatni powodowalby wzrost

: wspoirzednej X wzdiuz odcinka PP,
Przyrosty wspétrzednych pomiedzy punktami A-P wyrazaja wzory:

Axsp =[-cOSA—h-sinA

: (8.27)
Aysp =1-sInA + h-cosA
Na podstawie przyrostow: Ax,p, Aysp Wyznaczymy wspéirzedne punktu P:
Xp=Xs+ Axgp=Xy + Axpp + Axpp
- Yp=Ys+Avap=Ys+ Aysp + Aypp
a po podstawieniu zwigzkéw (8.27) otrzymamy:
Xp=X4+1-cosA—h-sinA
(8.28)

Yp=Ys+[-sinA + h-cosA




W dwdéceh pierwszych cztonach powyzszych wzoréw zawarte jest obliczenie wspéi-
rzednych punktu P’ (spodka prostopadiej). Kolejny, trzeci skiadnik wzoréw to iloczyny
wyrazajace przyrosty wspétrzednych wzdtuz odcinka prostopadiego P'P: Axpp, Avpp .

Wzory (8.28) stuza do wyznaczania wspétrzednych punktu P przy obu mozliwych
potozeniach domiaru tj. z lewej i prawej strony boku osnowy pomiarowej. Przy podsta-
wianiu do nich wartosci rzednej A, nalezy uwzgledni¢ jej znak w mysl zasady:

Rzedna h w prawo otrzymuje znak plus. natomiast rzedna & w lewo — znak minus.

Odcigta [ jest prawie zawsze dodatnia. Jedyny wyjatek, gdy trzeba jej przypisaé znak
minus zachodzi wtedy, gdy miara biezaca punktu wypada na wstecznym przedtuzeniu linii
pomiarowej AB poza jej punkt poczatkowy A (z miara 0,00). Domiary [, h sa wspélrzedny-
mi w prawoskretnym uktadzie prostokatnym, ptaskim, w ktérym linia pomiarowa AB jest
osia odcigtych o poczatku uktadu w punkcie wyjSciowym A, natomiast dodatni kierunek
osi rzednych wychodzi z punktu A i biegnie w prawo (rys. 8.14). Zadanie wyznaczenia
wspOtrzednych punktu na prostej mozna uwazaé za szczegdlny przypadek punktu na do-
miarze, ktérego rzedna 4 jest réwna zero.

Podobnie jak podczas obliczania wspétrzednych punktu na prostej kontrole rachunku
moze stanowi¢ powtérne obliczenie wspéirzednych punktu P po zmianie kierunku obli-
czenia na odwrotny tzn. z B do A.




