Technologia robét posadzkarskich i oktadzinowych

Temat ,,Rodzaje podktadéw podtogowych” c.d.

Przepisz notatke ,przerysuj rysunki otdéwkiem- trzy strony (do zeszytu lub na kartke) umieszczong
ponizej

v 4 [ N ]
Wy II I na e-mail mkurman@op.pl

Ogdlne zasady wykonywania i przesytania:

Prace pisemne mozna wykonywa¢ na kartkach komputerowo lub recznie .
Notatka max jedna strona A4 komputerowo , reczna dwie strony
Referat max dwie strony A4, recznie trzy strony

Kontakt dla rodzicow — e-mail

Informacje o ocenach — bedg wysytane e-mailem do ucznia:

- po okreslonym przez nauczyciela terminie wykonania prac (w ciggu 14 dni) zbiorczo dla dwdch ,
trzech prac

Termin przestania - 5.06 . Prace przesytaj na e-mail mkurman@op.pl w formie zatgcznika ( w

temacie e-maila podaj symbol klasy | tg oraz Nazwisko i Imie)
Uwaga

Jezeli kto$ nie wystat do tej pory pracy domowej zdalnej z réznych otrzymat ocene 1 ktéra moze

poprawic poprzez wystanie jej z wyjasnieniem

Osoby nie posiadajgce podrecznika prosze o kontakt z osobami ktére je posiadajg !!!!
Maria Kurman
Wykaz prac domowych:
1.Notatka i przyktady o izolacjach przeciwwilgociowych ( z dnia 27.03)
2.0dpowiedzi na 6 pytani ( z dnia 3.04)

3.Rodzaje podktaddéw (10 rysunkdw z dnia 29.05)


mailto:mkurman@op.pl
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Podklad zwigzany z podiozem
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PoDEOZE

Podkiad oddziclony od podioza
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PODNIE S10NY
Podkiad oddzrelensod podtoza

PODKERD ZWIAZANY
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PoDLOZE

Podktad zespolony - styk z podlozem
przez mostek sczepny
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PUDLOZE

i Podkiad plywajacy
prywajacy RURKl

Podbroze
Podklad grzewczy

Pobkerd

Podkiad deskowy TOONIESIONY
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1 Gruntujemy podioze, aby poprawic jego

przyczepnesc. Jeshi jest spekane lub za-
Huszezene, zamiast gruntowania naley
tastosowat warstwe oddzielajgeq z folil

“tapy ukfadania szlichty cementowej
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sclan | plorowych elementow
konstrukeyjnych domu (n2 przykfad
schodéw, stupow) robimy dylatacjs
abwodowe. Odpowlednio przyciete
tasmy z pianki polietylenowe; lub paski
styropianu ¢ grudosci 1 cm mocujemy
do Sclany zaprawa Kejowy
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Tradycyjng szlichte cementowa mozna uklada¢ wtedy, gdy temperatura podloza | powietrza
w pomieszczeniu wynosi od +5 do +25°C. Przed rozpoczeciem prac trzeba dokladnie zamieéé pedioze,
aby usunac zanieczyszczenia, ktére moglyby ostabi¢ przyczepnosé podkladu.
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Na placki zaprawy (najlepie] szybko-
wigzace|) montujemy listwy kierunkowe.
Migdzy nimi powinien by¢ odsigp

~ okoto 1,5 m, 2 od £cian - 20 cm,
Listwami kierunkowymi $3 najczescie}
drewniane faty lub stalowe rurki.

Przed prrymocowaniem do poctozs
naley je nasmarowsC Srodkiem
antyachazyjnym - dzigki temu bedzie
maina latwo usunac je 2 podidadu
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Peziomnicy sprawdzamy, czy listwy 53 5 Zaprawe, urobiong 72 pomoca lopaty 6 Po ublciu zaprawy styropianowa, I
osadzone w jednej ptaszczyznie. Daigkd lud mechanicznie w betoniarce, rowno- drawniana Jub stalowa paca wyrowny- s e
odpowlzdniemu ustaleniu poziomu li- miernie rozkizadamy migdzy listwami |emy powierzchaig podkfadu drewniang =
stew moina uzyskaé nle tylko rowny pe- kierunkowymi. Jej sadmiar pewlnien fat, wykonujgc nig zygzakowate ruchy. =13 Wi sl
ziom posadzki, ale takie jej zamizrzong nieco wystawac ponad listwy Przesuwsjyc latg do siebie, Sclagamy 5 4
spadki sadmiar zaprawy. Jezeli za falg = —— r——
' puwstal3 ubytel zaprawy, nalezy e i B oK
od razu uzupeinia i ponownie wyrdw- | T = | puuay—
aywat tata poditad o ~ :
g s i 2
| g2 00 i
' w S8 B 9
| = g
| pll
| 3
| EE
C= LEE
! Eu
] gl i
: 13 s 1
Po wstgpnym rwigzariu zaprawy usaws- | €3 Miejsca, 2 Kidrych usanigto lstwy, Q Wrkonujemy dyiatacie paireanie a 3 4 iz
my listwy kierunkowe. Nalezy 1o robié uzupetniamy $wiezg zapraws, Nastepnie - W WyInaczonych misjscach nacinemy T g2
bardzo ostrotnie, aby nle usrkodzié styropianowg lub drewnlang pacq zacie- taprawg. Jesli robimy o zaraz 5 | i
$wiezo polodenego podkladu. | ramy powierzchnig szlichty, wykonsjac po zatarciu powierzehni podkladu, s | :
Gdy ukladana zaprawz ma konsystencie koliste ruchy. Powierzchnia podktady uiywamy pacy, jezefi pdiniej - tarczy g.t =4 BER
pélsucha, motna to zrobic juz po dwich- bedzie réwna, lecz szorstia - co zapewni dlamentows) a
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