Marek Brzezowski  kl. I t(g) —6.05.2020
Temat: roboty malarsko — tapeciarskie

prosze opisac czynnosSci podczas wykonywania zadania i wystac na
adres: zegarmar(@op.pl
pamietac o uwzglednieniu materiatéw, narzedzi i sprzetu
obejrzyj filmy instruktazowe:
https://youtu.be/8KrdQjKwxEQ
https://youtu.be/dOOFmmQC3SM

termin 7.05.2020

Wykonaj dwukrotne malowanie fragmentow Sciany technika emulsyjng oraz przyvklej tapete, zgodnie
z wymiarami podanymi na rysunku.
Oblicz powierzchnie do malowania i tapetowania. Obliczenia i ich wyniki zapisz w tabeli znajdujacej sig
w arkuszu egzaminacyjnym.
Podloze pod powloki malarskie jest zagruntowane. Podloze pod tapetg zagruntuj klejem. Po zagruntowaniu
powierzchni pod tapetowanie zglos gotowos¢ do oceny przez podniesienie reki.
Farby o zadanych barwach przygotuj z biatej farby emulsyjnej i pigmentu.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzgdzia i materialy zgromadzone na stanowisku pracy.
Prace wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt malarskich i tapeciarskich,
przestrzegaj przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska oraz zachowuj porzadek.

Po zakoficzeniu pracy oczy$¢ uzywane narzedzia i sprzet oraz uporzadkyj stanowisko.

Widok Sciany
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Wymiary na rysunku podane sq w centymetrach.


mailto:zegarmar@op.pl

powierzchnie powlok malarskich powinny by¢ jednolite, bez uszkodzen, smug, plam, sladéw pedzla,

pecherzy

barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek lub polaczen o réinym odcieniu

i natgzeniu, bez grudek (skupisk) nieroztartego pigmentu

przy malowaniu odchylenie linii podziatu od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczad

2 mm/lm

krawgdzie brytow tapety powinny by¢ pionowe, odchylka od pionu nie moze przekracza¢ 3 mm na

dlugosci pasa

powloka tapety powinna byé gladka, bez pofalowan, fald, pecherzy, plam, widocznych przebi¢ kleju

tapety nie powinny sig odkleja¢, a wzory powinny by¢ odpowiednio dopasowane.

Przedmiar robot

Powierzchnia do malowania

Powierzchnia do tapetowania

Szerokosc sciany (by,) do pomalowania:
Wysakosc sciany (hy,) do pomalowania:

Powierzchnia sciany (F) do pomalowania:

Szerokosc sciany (b;) do tapetowania:
Wysokasc sciany (h;) do tapetowania:
Powierzchnia sciany (F;) do tapetowania:

Wiynik: oo M




