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Temat: Zasady sporzgdzania obmiaru robot
Przepisz notatke do zeszytu

Obmiar robdt to obliczenie ilosci robdt na podstawie pomiaréw z natury po ich wykonaniu.
Mierzenie robét z natury (wykopdw, murdw, tynkédw) wykonuje ich wykonawca i wpisuje do
ksigzki obmiaru.

Obmiar jest niezbedny do wykonania kosztorysu powykonawczego lub zamiennego.
Powinien zawierac opis poszczegdlnych robdét w kolejnosci technologicznej ich wykonania i
ilosci podanej w jednostkach obmiarowych. Obmiar robét okresla faktyczny zakres
wykonanych robét. Roboty uznaje sie za zrealizowane pod warunkiem, ze sg wykonane
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym.

llo$¢ robdét ustalona w obmiarze powinna by¢ podstawag do rozliczenia wynagrodzenia bez
wzgledu na to, czy jest ton ilos¢ mniejsza czy tez wieksza od ilosci podanej w przedmiarze (
chyba, ze strony przyjety inne ustalenia). W rozliczeniach z inwestorem obmiar stuzy do
okreslenia wartosci wykonanych roboét.

Podsumowujac przedmiar sporzadza sie na podstawie projektu, przedmiar zaktada ilos¢
robot i materiatu jaki bedziemy potrzebowali do wykonania danego zadania - czyli przedmiar
wykonuje sie przed rozpoczeciem budowy. Na podstawie przedmiaru sporzadza sie
kosztorys. Natomiast obmiar sporzadza sie po wykonaniu zadania w celu sprawdzenia ile
rzeczywiscie wykorzystaliSmy materiatu na to zadanie. Obmiar sporzgdzamy na podstawie
pomiardw.

Praca domowa:
Odpowiedz na pytanie: Wymien réznice miedzy przedmiarem, a obmiarem robét.

Moj nowy adres mailowy:  babskagd@gmail.com



