Dzisiejszy temat jest przewidziany na dwie godziny lekcyjne.
»Zagrozenia wystepujace podczas pracy przy urzadzeniach pod ciSnieniem”

Przesytam Wam materialy z ksiazki. Najwazniejsze rzeczy jak zwykle sa napisane
pomaranczowa czcionka. Prosze o zapoznanie si¢ i przepisanie materiatu do zeszytu (nie
wszystko). Od przyszlego tygodnia realizujemy material zgodnie z planem. Bede mogt Wam
normalnie wystawia¢ oceny za zadane prace domowe i inne. Je§li co§ bedzie do oddania
(wyslania mi na @) wyraznie to zaznacze. Na zrobienia pracy bedziecie mieli tak jak zawsze
tydzien. Moj @ dawidkoch.szkola@gmail.com Na razie nie musicie oddawac niczego.

|| czas impregnowania clementéw weh
| si¢ przestrzegad nastepujacych zasad:
« przewody i urzadzenia elektryczne trzel
» do oswietlenia stanowisk pracy naléiy

o napieciu bezpiecznym.

3.3. Zagrozenia wystepujace podcz
przy urzadzeniach pod ci$nienier
Urzadzenia techniczne pracujace pod zwigkszonym Ci:
dowlanych to m.in.:
« butle z gazami technicznymi,
« zbiorniki ze sprezonymi gazami,
e sprezarki.

wodor — aemnomelona butla, czerwony nap'
¢ nie wolno dokonywac zadnych napraw but]i
* nie wolno toczy¢ butli, rzuca¢, przewracaé ani
;{ - * nalezy chroni¢ butle przed nagrzaniem powyzej

—_—,

[/

P D S e s—



mailto:dawidkoch.szkola@gmail.com

. 7 \(;R()'/l{x\'

< hutli od otwartego ogni
sdleghosC y ‘CBO Ognia nie moy
L dleglos¢ putli od plomienia palnika “Bregeg?“ye,m“m'“ ni2 10 m:
iz 110 | g p'w‘l“lcugo nie ;nm -
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P zasic spawania butle powinny sta¢ plonewan Wi Znymi, opadami /‘ '
zabezpieczone przed 18
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enien;
i wolno przechowywac w tym samym pomieszczen:
alnymis czeniu butli z tlenem i bugl; 2
b terenic zakladu butle powinny by¢ transportow gazami
oszone na noszach. ane na specjalnych wézkach lub
. pize:

Bezpicczne skladowanie butli wymaga speieni

. 3 1
butle z gazami O trujacych whasciwosciach nala
omicszczeniach zamknietych; =
putle Z gazami palnymi mozna przechowyw
pazy 0bOjEtNE; a¢ tylko razem 7 butlami zawierajacymi
butle z innymi gazami nalezy przechowywac¢ ; 4
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nastepujacych warunkéw:
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Butle mozna wydawac ze skiadu tylk ; )
swice. Podczas przewozenia butli Xmgififnak;ilz;cmonnymh nakrecanymi na ich
_, zawory butli natozy¢ kotpaki ochronne oraz $lepe ’x.xaqutki-

lozy¢ butle zaworami w te sama strone, prostopadle do kieru’n]m e

miesci¢ miedzy butlami przektadki z gumy lub drewna, ktére Z]abez};ieczq et red
zemieszczaniem sig, zderzaniem ze sobg lub spadaniem. jesprze

ZAPAMIETA]
grwornice acetylenowe powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta.

Sprezarki to urzadzenia sprezajace powietrvz‘_e,‘v ywane m.in. przy prasach
eumatycznych i agregatach natryskowych. Moga shu - osoby pelnoletnie, od

ednio przeszkolone. Zawory bezpieczenstwa Spre:
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Zache;cam rowniez do odw1edzen1a strony internetowej- https://kultbezp.ciop.pl/;

oczywiscie w Waszym przypadku bedzie to opcja dla szkot ponadpodstawowych.
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