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Temat: Kosztorys robét budowlanych

Kosztorys budowlany — okresla wartos¢ wszystkich naktadéw poniesionych na wykonanie inwestycji, budowli,
obiektu lub danego rodzaju robét.

Kosztorysy sporzadza sie dla réznych celéw i w réznych stadiach zaawansowania inwestycji.

Ze wzgledu na zakres rzeczowy rozréznia sie:

— Kosztorys inwestycyjny — obejmujgcy wszystkie roboty i nakfady.
— Kosztorysy obiektow — obejmujgce catos¢ kosztdw obiektow.

— Kosztorysy robét — podajace koszt wykonania okreslonych robét.

Ze wzgledu na stopien doktadnosci wyrdznia sie:

1) Kosztorysy wstepne (orientacyjne), sporzgdzane we wstepnej analizie oceny celowosci realizacji inwestycji.
2) Kosztorysy generalne, nazywane zbiorczym zestawieniem kosztéw, obejmujgce koszt wszystkich robét i
naktadéw,

3) Kosztorysy szczegdtowe, ktore ze wzgledu na cel, jakiemu majg stuzy¢ dzielg sie na:

- Slepe,

- naktadcze,

- inwestorskie,

- ofertowe,

- powykonawcze,

- robdt dodatkowych lub uzupetniajgce.

Normy pracy i rodzaje katalogéw kosztorysowych

S3 trzy rodzaje norm naktadéw:

- normy pracy ludzi tj. pracy recznej, ktére nazywa sie normami pracy czy normami naktadéw pracy,
- normy pracy maszyn,

- normy materiatow.

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego stanowig:

e dokumentacja techniczna,

ksigzka obmiaru robdt potwierdzona przez inspektora nadzoru,
e  zapisy w dzienniku budowy

naktady rzeczowe ustalone w zatwierdzonym przez inwestora kosztorysie ofertowym,

koszty posrednie, koszty zakupu i stawki zysku,
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu robét dodatkowych (uzupetniajgcego) stanowia:

- zapis inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, stwierdzajgcy potrzebe wykonania roboét
dodatkowych;

- protokdt koniecznosci, akceptowany przez zamawiajgcego

—aneks do umowy,

- dokumentacja projektowa opracowana na roboty dodatkowe,

- dokumenty i dane niezbedne przy sporzadzaniu kosztorysu powykonawczego.

Przepisz lub wklej notatke do zeszytu i zapoznaj sie z materiatem. G. Babska






