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|
} Podczas wykonywania robét budowlanych niejednokrotnie musimy korzysta¢ z rusztowan. |
' Rusztowania mozemy stosowac: |
‘ ~ wczasie wykonywania rob6t na wysokosciach (powyzej 1,2 m) — tzw. rusztowania robocze,

— w czasie lgczenia elementéw budowli w trwaty element budowlany — rusztowania mon-

tazowe,

‘ '~ do podtrzymywania element6w deskowari - tzw. stemple.
1 ‘ Produkowanych jest wiele typéw rusztowai. Do najczescie] stosowanych rusztowan
| roboczych zaliczamy:
| ‘ ~ nieruchome,

~ ruchome.

Kazde z tych rusztowar moze by¢ wolno stojace, stojace przyscienne, wiszace. Klasyfi-

| Kacje rusztowari roboczych pokazano na rys. 3.1
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stojace przyscienne stojace przyscienne Iszace
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Rys. 3.1 Klasyfikacja rusztowari roboczych [1]

Rusztowania moga by¢ wykonywane z drewna, stali lub stopéw aluminium. Obecnie naj-
czedciej stosujemy rusztowania systemowe (modutowe) wykonane z rur lub ram metalowych.
[ | Elementy konstrukcyjne rusztowan przysciennych musza by¢ zakotwione w $cianie nie
rzadziej niz co 5 m. Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonane w odleglosci nieprze-

l | kraczajacej 40 m.
‘ Jezeli przewidujemy transport materialéw o masie powyzej 150 kg, musimy wykona¢
| wieze wyciagowa, ktéra stanowic bedzie odrebna konstrukcje przylegajaca do rusztowania.
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Rusztowania wykonane przy ciggach komunikacyjnych drég powinny mie¢ daszki
ochronne nachylone w strone rusztowania.

Kazde rusztowanie powinni§my wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami’, a rusz-
towania nietypowe — zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczna. Rusztowanie
dopuszczamy do uzytkowania po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatnoéci zapisem w dzienniku budowy.

3.1.1. Rusztowania drewniane

Do wykonywania rusztowar drewnianych wykorzystujemy drewno sosnowe, $wierkowe
lub jodlowe o matej liczbie sekéw i drobnych, nieskreconych stojach, o érednicy w najwez-
$Zym miejscu nie mniejszej niz 120 mm. Elementy rusztowania powinny by¢ wykonane
z tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo oraz zaimpregnowane materiatami atestowanymi,
aby zapobiec korozji biologicznej.

W zaleznosci od wykonywanej pracy mozemy stosowac rézne rodzaje rusztowan:

e przyscienne jednorzedowe — przy robotach murowych, licowaniu plytami;

o przyscienne dwurzedowe — przy robotach murowych, licowaniu oktadzinami;

o przyscienne drabinowe — przy robotach malarskich, tynkowych, licowaniu ptytkami;

e na wysuwnicach — przy wykonywaniu nadbudéw i tynkowaniu niedostepnych i wyso-
kich kondygnacji budynkéw;

» na kozlach — przy robotach malarskich i tynkowych.

Rusztowania stojakowe drewniane (jednorzedowe, dwurzedowe) skladaja sie z jedne-
go lub dwéch rzedéw stojakéw, podtuznic, lezni i teznikéw oraz pomostéw roboczych,
poreezy i schodni (rys. 3.2). Stojaki ustawiamy na podwalinach i faczymy klamrami lub
wkopujemy w ziemie na gleboko$¢ co najmniej 0,6 m. Usztywnieniem stojaka w plasz-
czyZnie pionowej sa tezniki. Tezniki przy rusztowaniach o wysokosci ponad 10 m umiesz-
czamy we wszystkich plaszczyznach rusztowania. Od strony budynku przymocowujemy
poziomo podtuznice. Do podtuznicy przymocowujemy jeden koniec lezni, a drugi opiera-
my na Scianie lub zamocowujemy w niej. Na lezniach kladziemy pomosty. Kazdy pomost
znajdujacy si¢ ponad 2 m nad poziomem terenu powinien by¢ zabezpieczony poreczami
przymocowanymi od strony wewnetrznej do stojaka.

Maksymalny rozstaw stojakéw powinien wynosi¢:

o 2,4m w kierunku réwnoleglym do $ciany,
e 1,5 m w kierunku prostopadtym do $ciany.

Elementy konstrukcyjne rusztowania mogg by¢ polaczone za pomocg gwozdzi, klamer
ciesielskich lub jarzm zaciskowych.

Rusztowania drabinowe drewniane stosujemy podczas wykonywania prac na wysoko-
$ciach do 15 m. Drabiny ustawiamy na podktadach z desek (grubosci 32-50 mm) w od-
legtosci do 2,5 m od budynku i przymocowujemy do niego w odstepach pionowych do
4,0 m. W plaszczyznie pionowej réwnoleglej do $ciany drabiny usztywniamy teznikami.
Pomost wykonujemy z bali opartych o szczeble drabiny. Eaczenie elementéw rusztowania
wykonujemy przy uzyciu gwozdzi, jarzm, §rub, sworzni i zwykle wzmacniamy $ciagacza-
mi ze stali okragle;j.

Rusztowania drewniane na koztach skladaj sig z kozkéw o wysokosci do 2,5 m i odleg-
tosci miedzy nimi do 1,5 m. Na kozlach uktadamy pomosty. Wygodniejsza odmiana tego
typu rusztowania wykorzystuje stojaki teleskopowe zamiast kozléw (rys. 3.3).

! PN-EN 1298; PN-EN 39; PN-EN 12810-1 U; PN-EN 12810-2 U; PN-EN74-1 U; PN-EN 1004; PN-EN 128111,
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Rys. 3.2. Rusztowanie stojakowe jednorzedowe: 1 - stojak, 2 - podtuznice, 3 - leznie (poprzecznice),
4-tezniki, 5 — porecze, 6 — odbojnica, 7 — podwalina, 8 — pomost, 9 — potaczenie stojakéw
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Rys. 3.3. Przyklady rusztowan wewnetrznych: a) koziot rusztowania, b) rusztowanie stojakowe
teleskop
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3.1.2. Rusztowania metalowe
' Do ich wykonania uzywamy stali ub stop6w aluminiowych.

Ze wzgledu na trwalo$é, tatwog¢ montazu i demontazu oraz mozliwos¢ wielokrotnego
wykorzystywania rusztowania z rur i ram stalowych s stosowane znacznie czesciej-niz
drewniane. Produkowanych jest wiele ich rodzajéw. Konstrukcje rusztowar powinny by¢
Wyposazone w urzadzenia chronigce przed wyladowaniami atmosferycznymi.

Rusztowania rurowo-ztaczkowe

| Podstawowym parametrem takich rusztowan jest obcigzenie uzytkowe pomostu robocze-
80. Ze wzgledu na jego wielkos¢ wyrézniamy sze$¢ wielkosci znamionowych!, ktére majg
réwniez wplyw na rozstaw stojakéw:

Tabela 3.1. Wielkosci znamionowe rusztowari rurowo-ztgczkowych

" |

Obcigzenie uzytkowe pomostu

R R

|

L L P | 200 0 R
| Maksymalny rozstaw stojakéw { j { { \ |

| W kierunku F{‘{d"“znyL"L'f‘] e 77f bl ZLSO | 200 A}ZYOOJ‘ 1507 ‘ ]:5‘3 ‘
| Minimalny rozstaw stojakéw 1,00 1,00 1,00 ‘ 1,00 ‘ 1,00 \ 1,00

w kierunku poprzecznym [m] : e i

Rusztowanie rurowo-zlaczkowe sktada sie z:
| © rurstalowych ocynkowanych lub lakierowanych (ze szwem lub bez) o rednicy zewnegtrznej

48,3 mm i grubosci Scianki minimum 3,2mm,

o Zlaczy krzyzowych wzdtuznych lub obrotowych,

® podstawki,

o drabinek przystawnych,

® plyt pomostowych, podktadéw, desek.
Rusztowania te moga by¢ wykonywane jako:

 stojakowe,

e stojakowo-kryzowe.

Rusztowania metalowe stojakowe
Stojaki rozmieszczamy na podkladach utozonych prostopadle do $ciany budowli.
Rusztowania o wysokosci powyzej 20 m stezamy na catej dtugosci w sposéb uniemozli-




Rys. 3.4. Rusztowanie metalowe stojakowe (fot. M.Popek)

Poszczegblne elementy rusztowania faczymy za pomocy konstrukcyjnych zlaczy krzy-
zowych i wzdtuznych.

Rusztowania metalowe stojakowo-kryzowe

Zbudowane sg ze stojakéw z przyspawanymi do nich co 50 cm kryzami. Takie rozwigzanie
umozliwia zmiang pozioméw pomostéw roboczych. Elementy rusztowania maja tak skon-
struowane koticéwki, ze mozemy je faczy¢ ze soba za pomoca kryz.

Rusztowania metalowe ramowe
Elementem konstrukeyjnym rusztowania tego typu jest rama stojakowa o maksymalnej
wysokosci powtarzalnej kondygnacji 2 m. Sztywnos¢ wzdtuzna rusztowania uzyskiwana
jest przez zastosowanie pomostéw i poziomych oraz ukosnych stezeri. W wiekszosci sys-
teméw elementy rusztowania faczone s za pomocg uchwytéw sworzniowo-zapadkowych.
Rozstaw stojakéw ram i szerokos¢ pomostu zaleza od wielkosci znamionowej ruszto-
wania (tab. 3.2).
Rusztowania ramowe moga by¢ wykonane réwniez jako rusztowania przejezdne
(rys. 3.5).

Tabela 3.2, Wielko$ci znamionowe rusztowar metalowych

|

Minimalna szeroko$¢

pomostu [m] 0,6 0.9
Maksymalny rozstaw stojakéw |

w kierunku podtuznym [m] 1;35310 152,68
Minimalny rozstaw stojakéw 07 10

w kierunku poprzecznym [m]
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Rys. 3.5. Rusztowanie ramowe przejezdne

| Rusztowania wiszace
Stosujemy je do robét elewacyjnych, murarsko-tynkarskich, ociepleniowych, malarskich
i konserwacyjno-remontowych w budynkach wysokich. Rusztowania te zbudowane sg
Z pomostu, kosza lub krzeselka podwieszonego do Wysuwnic zawiesia mocowanego na
I dachu budynku. Pomost roboczy moze by¢ Opuszczany recznie lub mechanicznie,
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1. Do jakich prac stosujemy rusztowania?
E - 2. Wymiefi rodzaje rusztowari drewnianych. |

3. Jakie znasz rodzaje rusztowar wykonanych z metalu? | }
| | 4 W jakich budynkach stosujemy rusztowania wiszace?




